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bezrámečková vestavná svítidla

Designová bezrámečková kruhová svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu pro SDK podhledy 
o tloušťce 1-25 mm. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Svítidla jsou vybavena evropskými 
kvalitními LED moduly a LED drivery nejvyšší kvality. DIX se po instalaci stává součástí stropu bez viditelných rušivých elementů 
a díky vhodnému krytu vyzařuje světlo po celé ploše. Svítidla se vyrábějí v různých modifikacích, je možno vybírat z teploty 
chromatičnosti, indexu podání barev a průměrů.

n	Barevné provedení:
• bílá RAL 9003 mat

n	Elektrické zapojení:
• LED driver ON/OFF 
• LED driver DALI (možnost funkce DIM)
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n	LED zdroj:
• 3000K
• 4000K
• 6000K

n	Průměry:
• 250 mm
• 450 mm
• 550 mm
• 850 mm

250/450/550/850
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Kód produktu Popis
Průměr 
(mm)

W lm

AL24V250T00 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, on/off, opálový kryt 250 26 4 470

AL24N250T00 DIX,   3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, on/off, opálový kryt 250 13 2 310

AL24V450T00 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, on/off, opálový kryt 450 34 5 370

AL24N450T00 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, on/off, opálový kryt 450 16 2 840

AL24V550T00 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, on/off, opálový kryt 550 60 9 160

AL24N550T00 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, on/off, opálový kryt 550 28 4 880

AL24V850T00 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, on/off, opálový kryt 850 112 20 940

AL24N850T00 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, on/off, opálový kryt 850 60 11 700

AL24V250T01 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, DALI, opálový kryt 250 26 4470

AL24N250T01 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, DALI, opálový kryt 250 13 2 310

AL24V450T01 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, DALI, opálový kryt 450 34 5 370

AL24N450T01 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, DALI, opálový kryt 450 16 2 840

AL24V550T01 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, DALI, opálový kryt 550 60 9 160

AL24N550T01 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, DALI, opálový kryt 550 28 4 880

AL24V850T01 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, DALI, opálový kryt 850 112 20 940

AL24N850T01 DIX,  3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, RAL 9003 mat, DALI, opálový kryt 850 60 11 700

* T nahraďte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti 


